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Okostrom

In Okostromanlagen produzierte elektrische Energie 2004

Kleinwasserkraft 3.995 GWh

N

Deponie- und Klargas 74 GWh
L Photovoltaik 12 GWh
/ Geothermie 2 GWh
Biomasse

é\ fliissig 18 GWh

. Biomasse
gasformig 102 GWh

Biomasse
fest 313 GWh

\ Windenergie 924 GWh

Quelle: E-Control GmbH, Osterreichische Energieagentur

Die 2004 in Okostromanlagen (hier ist die GroBwasserkraft nicht mitgerechnet) produ-
zierte elektrische Energie von ca. 5.440 GWh pro Jahr zeigt die Dominanz der Klein-
wasserkraft in diesem Segment. Es folgen die Windkraft mit knapp unter 1.000 GWh und
feste Biomasse. Zum Vergleich: Der energetische Endverbrauch Osterreichs an elektrischer

Energie betrug 2004 ca. 56 TWh (= 56.000 GWh)
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Die Entwicklung der durch die verordneten Einspeisetarife unterstiitzen Okostrommengen
verlief seit 2003 kontinuierlich aufwérts. Die Zahlenwerte von 2005 und 2006 sind

Prognosewerte anhand bereits anerkannter Okostromanlagen.



Biogas — Warme, elektrische Energie und Treibstoff

Zusammensetzung von Biogas: Biogas ist ein Gemisch von 50 bis 75 % Methan (CH.), 20 bis
45 9% Kohlendioxid (CO), ca. 2 bis 3 % Wasser (H.0) und Spuren von Schwefelwasserstoff
(H2S), Ammoniak (NHs), Stickstoff (N2) und Wasserstoff (Hz). Sein unterer Heizwert betrégt
etwa 5 bis 7,5 kWh/ms3 (der Heizwert von Methan betrégt etwa 10 kWh/m3). Biogas kann zur
Produktion von Warme, elektrischer Energie und das Methan im Biogas als Treibstoff fiir
Kraftfahrzeuge verwendet werden. In gereinigter Form kann es auch in Erdgaspipelines einge-
speist werden.

Biogas-Okostromanlagen
nach Bundesldndern aufgeschliisselt, Stand 31.12.2005

Bundesland Vertragsverhiltnis mit Oko-BGV  Anerkannte Anlage
Engpass-  Eingeespeiste Engpass-
Anzahl leistung  Energie 2005 Anzahl leistung
in MW in GWh* in MW
Burgenland 5 1,37 5,73 16 6,68
Kérnten 30 4,91 21,15 33 5,63
Niederdsterreich 60 18,28 81,55 95 29,90
Oberdsterreich 53 7 23,22 75 14,89
Salzburg 8 0,53 0,91 1 2,19
Steiermark 36 12,64 68,94 45 16,64
Tirol " 1,08 3.44 18 2,77
Vorarlberg 28 2,17 12,20 30 2,26
Wien = = = = =
Summe 231 50,67 217,15 323 80,96

*) Geringfiigi i 2u bisher verd i Daten sind mdglich.
Quelle: Energie-Control GmbH

Ende 2005 waren insgesamt 323 Biogasanlagen mit einer Leistung von 80,96 MW als
Okostromanlagen anerkannt. Davon sind 231 Anlagen bereits Teil der Okobilanzgruppe
mit einer Jahresstromproduktion von 217,15 GWh. Niederdsterreich fiihrt die Bundes-
landerwertung deutlich an, sowohl was die installierte Leistung als auch die Anlagen-
anzahl betrifft. Gefolgt von der Steiermark, die zwar viel weniger Anlagenstandorte als
Oberosterreich aufweist, die eingespeiste Energiemenge ist aber mehr als doppelt so hoch.

Richtwerte fiir Biogasertrag

100 100 100 100 1 ha 1 ha 1 ha

Milch- ~ Mast-  Mast- Zucht-  Griinland Silomais  Luzerne

kiihe rinder  schweine schweine (18tTS) (14tTS)
m3 Biogas/Tag 210 60 15 20 14 32 20
kW el. 17 5] 1.2 £ 1.2 2,5 1,5

kWh/Jahr 150.000 46.000 10.500 16.500 10.000 21.000 13.500



Biotreibstoffe

Produktionskapazitit der Biodieselanlagen in Osterreich
1991 bis 2006
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Quelle: ARGE Biokraftstoffhersteller Osterreichs

2006 sind 10 Biodieselanlagen mit einer Produktionskapazitdt von rund 187.000 t in

Betrieb, die sich damit im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppelt hat
Enns sind zwei GroBanlagen in Bau, zusammen mit der geplanten Produktio

. Im Raum
nsauswei-

tung in Wien, Wallersdorf und Mureck wird die Produktionskapazitdt damit fiir 2007 auf

488.000 t geschatzt.

Biodieselproduktionskapazitdten nach Standorten 2006

Energy Biodiesel Biodiesel Raffinerie Produktions GmbH

Erzeugungs-GmbH | Zistersdorf 25.
Woéllersdorf 10.000 t

RME-Alternativtreib- u. —
Heizstofferzeugung

regGenmbH Starrein
1.000 t
SEEG Mureck

regGenmbH
9.000 t

2.
—— BioDiesel Vi

187.000
Tonnen

/

Novaol Austria GmbH

000 t

——— PPM Energie aus
nachwachsenden
Rohstoffen Aspernhofen

000 t

ienna

GmbH 40.000 t

 BioDiesel Techn
GmbH/Giissing

ologie

Bruck an der Leitha

25.000 t 15.000 t
Leitner Franz Mineraléle \— Biodiesel Kérnten GmbH
GmbH Graz 10.000 t 50.000 t

Quelle: ARGE Biokraftstoffhersteller Osterreichs



Entwicklung des Treibstoffverbrauchs in Osterreich seit 1970
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Die EU-Richtlinie 2003/30/EG schreibt den Mitgliedsstaaten Mengenziele fiir Kraftstoffe
aus ereuerbaren Energietrdgern vor. Diese betragen 2 % des Energiegehaltes aller Otto-
und Dieselkraftstoffe fiir 2005 bzw. 5,75 % fiir 2010. In Osterreich wurden folgende
Teilziele abgesteckt:
Biotreibstoffbeimischung
1.10.2005 2,5 % 1.10.2007 43%  1.10.2008 5,75 %
Die Umsetzung (seit 1. Oktober 2005) erfolgt einerseits durch eine Beimischungsverpflich-

tung, andererseits durch die steuerliche Beglinstigung fiir Kraftstoffe mit einem biogenen
Anteil von mindestens 4,4 %. Reine Biotreibstoffe sind von der Mineraldlsteuer befreit.

Mineral6lsteuersitze

Treibstoffbesteuerung (Euro/Liter)
bis 30.09.05 ab 01.10.05
Diesel 0,317 Euro 0,325 Euro

Diesel 0,297 Euro
(min. 4,4 % Biodiesel)

bis 30.09.07 ab 01.10.07

Normalbenzin 0,432 Euro 0,445 Euro
Superbenzin 0,504 Euro 0,517 Euro
Normalbenzin 0,412 Euro
(min. 4,4 % Ethanol)

Superbenzin 0,484 Euro

(min. 4,4 % Ethanol)

Quelle: Mineraldlsteuergesetz



Preisentwicklung Energiesektor

Entwicklung des Energiepreisindex fiir Haushalte bzw. des
Verbraucherpreisindex in Osterreich 1970 bis 2004
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Quelle: Osterreichische Energieagentur

Der Energiepreisindex klettert seit Beginn der 1970er-Jahrre kontinuierlich nach oben und
zieht den Verbraucherpreisindex bzw. die Inflationsrate mit. Inflationsbereinigt stellt man
jedoch fest, dass der reale Energiepreisindex mit Ausnahme der zweiten Olkrise in den
1980er-Jahren nahezu unverandert bleibt.

Entwicklung der Energiepreise in Osterreich 1998 bis 2006
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Quelle: Steirischer Brennstoffhandel, Steweag-Steg GmbH, Steirische GasétWarme GmbH,
LK-Steiermark, Statistik Austria
* Harmonisierter Verbraucherpreisindex 4.5 Elektrizitit, Gas und sonstige Brennstoffe

Preise inklusive aller Abgaben und Steuern; 91 ge: Ubliche t
fiir Einfamilienhauser; Stand April 2004



Entwicklung der Rohdlpreise 1994 bis 2005 (Barrel Brent)

€ bzw. $/Barrel Brent
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Quelle: US Department of Energy, Energy Information Administration

Bei steigenden Marktanteilen von fossilen Energietragern, insbesondere von Erddl und dem
preistechnisch an den Rohélpreis gebundenen Erdgas, wirken sich Preisschwankungen auf
alle anderen Energieformen aus. Dies fiihrt beispielsweise auch am Strommarkt unter-
stlitzt durch den sinkenden Anteil der giinstigen GroBwasserkraft zu einem Preisanstieg - die
Okostromproduktion riickt dadurch aber sukzessive in Richtung Marktpreis wie das Bei-
spiel Kleinwasserkraft bereits heute aufzeigt.

Marktpreis und Einspeisetarife fiir Okostromanlagen
2003 bis 2006
Marktpreis Euro/MWh
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Quelle: E-Control GmbH

Bandbreite Einspeisetarife Euro/MWh

Feste Biomasse
Fliissige Biomasse
Biogas

Kleinwasserkraft




Umrechnungstabellen

Heizwert, Wassergehalt und Feuchtigkeit von Holz

Biomasse Wassergehalt Brennstoff Heizwert* in kWh
Fichte 1.400/rm
Holz D=0 0 WeiB-Kiefer 1.660/rm
Erntezustand Lirche 1.800/rm
Buche 1.960/rm
Holz (einen 25-35 % Eiche 2.060/rm
Sommer gelagert) Laubholz 3,9/kg
Nadelholz 4,1/kg
Holz (mehrere 12-25 % ;gll;ts 4'/85/k9
i inde 600/Srm
Jahre gelogert) HG Fichte 790/Srm
HG Buche 1.100/Srm
Stroh B *Heizwert bezogen auf 20 % Wasser-
Erntezustand

Wassergehalt =

gehalt, Pellets 8 %, Rinde 50 %

Masse (Wasser) (in %)
0,

(Masse (Wasser) + Masse (Holz))

Feuchtigkeit =

Masse (Wasser) (in %)
0,

Masse (Trockensubstanz Holz)

1 Festmeter (fm) Holz = 1 m3 feste Holzmasse
1 Raummeter (rm) Holz = 1 m? geschichtete Holzscheiter (Lédnge 1 m)
1 Schiittraummeter (Srm) = 1 m?3 geschiittetes Hackgut, Pellets oder Stiickholz

1fm=14rm

1 fm = 2,5 Srm Hackgut

1 Srm Pellets = 650 kg

Bezogen auf die Masse (kg) des Holzes ist der Heizwert bei allen Holzarten annihernd
gleich. Nadelhélzer weisen aufgrund des Lignin- und Harzgehaltes geringfiigig bessere
Werte auf. Da die Laubhdlzer jedoch eine hohere Dichte besitzen, ist deren Heizwert je
Volumeneinheit (fm, rm, Srm) deutlich héher. Noch groBeren Einfluss auf den Heizwert
hat jedoch der Wassergehalt des Holzes.
eine optimale Verbrennung zu erzielen. Erreichen ldsst sich dieser Wassergehalt durch
eine gute Lufttrocknung des Holzes bei einer Lagerdauer von rund 2 Jahren. Frisch ge-

Dieser sollte zwischen 15 und 25 % liegen, um

schlagenes Holz hingegen enthélt bis zu 50 % seines Gewichtes an Wasser.

Heizwert 6,0
(kWh/kg)
5,0

4,0
3,0
2,0
1,0

0

Pellets

Scheitholz (2 bis 3 Jahre gelagert)

Holz , waldfrisch"
Wasser-
gehalt
1 (%)
0O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70



Wichtige Zahlenwerte

Umrechnungsfaktoren fiir Energieeinheiten

1M 1 kWh 1 kg O 1 Mcal
1 kWh 36 1 0,086 0,86
1 kg OF 41,868 11,63 1 10,01
1 Mcal 4,187 1,163 0.1 1

1PJ) =0,278 TWh = 0,024 Mtoe = 139.000 fm Holz = 7.000 ha Energiewald
1TWh =3,6PJ = 0,086 Mtoe = 500.000 fm Holz = 25.000 ha Energiewald
1 Mtoe = 41,868 P) =11,63TWh =58 mio fm Holz =290.000 ha Energiewald

Berechnung von Vielfachen und

Einheiten Teilen der Einheiten nach DIN 1301
MJ = Megajoule da Deka =10’ d Dezi =10"
kWh = Kilowattstunde h Hekto =102 ¢ Centi =102
S . Bleinhe k  Kilo =10 m Milli =107
kg OE = Kil Oleinheit
J rogramm BIEIMEIt y, yo0a = 108 u Mikro = 10
Mtoe = Millionen Tonnen 5 ~
P G Giga =10° n Nano =10
Oleinheit T Tera =107 p Piko =10
Meal = Megakalorie P Peta =10' f Femto =105
1 Barrel = 159 Liter E Exa =10" a Atto =10"8

Energietréager unterer Heizwert CO,-Emissionen
(bezogen auf den Heizwert)

Heizol EL 9,79 kWh/| 0,269 kg/kWh
Erdgas 10,00 kWh/m* 0,199 kg/kWh
Holz (@ bei 20 % Wassergehalt) 4,00 kWh/kg 0 kg/kWh
Quelle: UBA (Gemis Austria), IWO-Austria, Osterreichische Energieagentur
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Energie und Klima

Bruttoinlandsverbrauch Energie 2004

Erneuerbare 300,1 PJ N ,——— Elektrische Energie 11,1 PJ

Kohle
nichtenergetisch
verwendet 28,0 PJ

Kohle 137,8 PJ j
Gas

nichtenergetisch <
verwendet 10,3 PJ

01 522,8 PJ

ol
nichtenergetisch
Gas 312,0 PJ J\lerwendet 72,5P)
Quelle: Statistik Austria, Osterreichische Energieagentur
Der sterreichische Bruttoinlandsverbrauch an Energie betrug 2004 ca. 1.394 PJ (1 PJ =
1015 Joule oder 278 Mio. kWh). Er wird weiterhin von fossilen Energietrdgern (01, Kohle,
Erdgas) dominiert. Der Anteil erneuerbarer Energietrager liegt bei etwa 21,5 % oder ca.
300 PJ. Der Nettoimport an elektrischer Energie (11,1 PJ), der von Jahr zu Jahr stark variiert,
wird hier als Primdrenergie gezihlt. Bei den fossilen Energietrigern (nicht aber bei den
Erneuerbaren) ist auch der nichtenergetische Verbrauch (beispielsweise Erdgas, das fir die
Kunststoffproduktion verwendet wird) mit enthalten - er betrdgt in Summe ca. 111 PJ
(72,5 bei Ol, 10,3 bei Gas und 28,0 bei Kohle). Um diesen Betrag bereinigt, betrdgt der
Bruttoinlandsverbrauch rund 1.283 PJ, der Anteil der Erneuerbaren erhoht sich auf 23,4 %.

Bruttoinlandsverbrauch erneuerbare Energietrdger 2004

Wirmepumpe 4,27 PJ
Solarthermie 3,56 P) ——
Windenergie 3,3 PJ //'_

Geothermie 0,79 PJ
Photovoltaik 0,04 PJ

Yo Bioenergie 157,0 PJ

Wasserkraft 131,1 PJ —

Quelle: Statistik Austria, Osterreichische Energieagentur

Bei den erneuerbaren Energietrdgern dominieren die Biomasse und - abhéngig vom Was-
serangebot der Flisse - die Wasserkraft. Bei der Windenergie und der Solarthermie gab
es in den letzten Jahren die relativ starksten Zuwéchse.

Die Zahlenwerte beschreiben den Jahresverbrauch 2004 in Petajoule (PJ).



Bruttoinlandsverbrauch Bioenergie 2004
Brennbare Abfille 14,8 PJ -~

Ablauge, Schlamme

der Papierindustrie
24,24 PJ AN
Biogas 0,61 PJ
Klargas 0,8 PJ
Deponiegas 0,5 PJ
Biodiesel 0,84 P\
Stroh 0,05 PJ

Holz 3,3 P ———

Holzpellets 4,4 PJ -

Industrierestholz
(inkl. Rinde) 30,7 PJ

— Scheitholz 60,73 PJ

\— Waldhackgut 10,8 PJ

Quelle: Statistik Austria, Landwir iederdsterreich, Osterreichische Energieagentur

Mit einem Anteil von etwa 38 % an der Bioenergie ist Scheitholz (hier inklusive Holzbriketts)
weiterhin der wichtigste biogene Energietrager. Waldhackgut und Industrierestholz werden
vor allem in der Sdge- und holzverarbeitenden Industrie und in Fernwéarmeanlagen eingesetzt,
Pellets in wachsender Menge hauptsachlich in Einzelhausheizungen. Ablaugen und Schldmme
der Papierindustrie sowie Rinde werden in der Papier- und Zellstoffindustrie zur Erzeugung
von elektrischer Energie und von Prozesswarme verwendet. Sonstige Abfalle und Miill
werden zur Fernwérme- und Prozesswarmeerzeugung und zur Produktion von elektrischer
Energie verbrannt.

Endenergieverbrauch 2004

PJ Biomasse u. Elektr. Fern- Symme
Erneuerbare* Energie warme

Raumheizung, Warmwasser, 80 22 46 334
Klimaanlagen

Dampferzeugung, 26 0 1 79
Prozesswarme

Industriedfen - 18 48 7 173
Standmotoren - 0 96 0 147
Mobilitat - 1 12 0 334
Beleuchtung, EDV - 34 0 34
Elektro-chemische Zwecke - 0 2 0 2
Summe - 125 214 54 1.103

*) ohne Wasserkraft

Quelle: Statistik Austria
Die Struktur des Endenergieverbrauchs zeigt, wofiir die 1.103 PJ, die an Endenergie beim
Verbraucher ankommen, verwendet werden. Die Biomasse findet demnach ihr bevorzugtes
Einsatzgebiet im Bereich der Raum- und Prozesswarmeerzeugung.



Entwicklung des Bruttoinlandsenergieverbrauchs
1970 bis 2004

PJ
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Quelle: Osterreichische Energieagentur
Der Bruttoinlandsverbrauch an Energie steigt seit 1970 kontinuierlich an, Verbesserun-
gen im Bereich der Energieeffizienz wurden durch neuen Verbrauch mehr als kompensiert.
Parallel dazu wurde die Produktion von Bioenergie seit 1970 mehr als verdreifacht - auf
insgesamt 157 PJ im Jahr 2004.

Entwicklung des Bruttoinlandsverbrauch an Bioenergie
1970 bis 2004
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Quelle: Osterreichische Energieagentur, Statistik Austria



Treibhausgasemissionen 2004 (CO,-Aquivalente)

Sonstige Emissionen
1,29 mio. t \

JFluorierte” Gase ——

1,56 mio. t /
Abfallwirtschaft \
2,55 mio. t /
Landwirtschaft

7,86 mio. t

Raumwirme und ——
Kleinverbrauch
14,74 mio. t

Energieaufbringung
15,62 mio. t h

Quelle: Kyoto Fortschrittsbericht, 2005

Verkehr
23,87 mio. t

* Industrie und

produzierendes Gewerbe
23,84 mio. t

Der Energieverbrauch ist fiir einen GroBteil der Treibhausgasemissionen von 91,33 Mio.
Tonnen CO2-Aquivalenten im Jahr 2004 verantwortlich. Nach einer leichten Senkung
der Emissionen von 2003 auf 2004 um 1,3 % betragt der Einsparungsbedarf rund 24,7 %
der jahrlichen Treibhausgasemissionen, um das Kyoto-Ziel von 68,68 Mio. Tonnen Ge-
samtemissionen fiir den Zeitraum 2008 bis 2012 zu erreichen.

Anderung der Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2004

Sonstige —
[ Fluorierte Gase
[ Abfallwirtschaft
[ Landwirtschaft

[] Raumwarme und Kleinverbrauch

Energieaufbringung
Verkehr
Industrie

-40 % -20 % 0 20% 409% 60% 809% 100 %
Quelle: Umweltbundesamt, 2006

Wihrend im Bereich der Abfallwirtschaft, Landwirtschaft, Raumwarme und Kleinver-
brauch sowie bei den fluorierten Gasen Einsparungen bei den Treibhausgasemissionen
erzielt werden konnten, sind die Emissionen in den Sektoren Industrie und Verkehr sowie
Energieaufbringung gestiegen. Insbesondere der Verkehrssektor, der sich mit einer Stei-
gerung von 87,1 % seit 1990 zu Buche schldgt, bedarf weiterer MaBnahmen.



Warme aus Biomasse

Struktur der Beheizung der osterreichischen Haushalte
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3.000.000 (~
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Quelle: Statistik Austria, Osterreichische Energieagentur

Die Struktur der Beheizung der 8sterreichischen Haushalte (2003: ca. 3.268.000 Haushalte)
zwischen 1980 und 2003 zeigt einen augenfalligen Riickgang kohlebeheizter Objekte von
etwa 740.000 auf 67.000. Die markantesten Zunahmen gab es bei der Verwendung von Erdgas
(352.000 auf 931.000) und Fernwdrme (114.000 auf 645.000).

Die Anzahl holzbeheizter Hauptwohnsitze nahm von 410.000 (1980) auf 616.000 (1990) zu,
seither aber wieder auf ca. 470.000 ab. Dieser Trend wird durch die Neuinstallation moderner
Hackgut-, Stiickholz- und Pelletskessel nicht aufgehoben. (In der unteren Abbildung sind nur
Hauptwohnsitze enthalten, die von Anlagen bis 100 kW versorgt werden.) Von Biomasse-
Heizwerken werden zusétzlich ca. 52.000 Haushalte versorgt. Im Jahr 2003 ist der Anteil der
Gasheizungen am hdchsten (28,5 %), gefolgt vom Heizol (28,1 %), Fernwérme (19,7 %) und
Holz mit 14,4 %.

700.000

600.000

500.000

400.000 O Holzbeheizte Hauptwohnsitze gesamt

[E davon moderne Pelletsheizungen

300.000 B davon moderne Hackgutheizungen

200.000 [ davon moderne Stiickholzkessel

100.000 4
0 I T . |
1980 1985 1990 1995 2000 2005

Quelle: Statistik Austria, Osterreichische Energieagentur, Landwirtschaftskammer Niederdsterreich



Kachelofen

Geschatzte 500.000 Kachelsfen befinden sich in den Haushalten Osterreichs. Sie stehen zu
liber 80 % in Einfamilienhdusern und werden zu 15 bis 20 % als Hauptheizung, sonst als
Zusatzheizungen, betrieben. Neuheiten sind Pellets-Kachelofen und Kacheléfen geringer
Leistung fiir Niedrigenergiegeb&ude.

Zusatzlich zu den Kacheléfen wurden 2004 etwa 3.200 Pellets-Kamindfen mit einer Gesamt-
warmeleistung von ca. 29 MW gekauft und installiert.

Struktur und Entwicklung der Biomassefeuerungen
1980 bis 2005

Die nachstehende Grafik zeigt die Gesamtentwicklung der jéhrlichen Verkaufszahlen
von Hackgut-, Pellets- und Rindenfeuerungen. Die erstmals 2001 erfassten Stiickholz-
kessel und die 2004 neu erhobenen Pellets-Kamindfen sind nicht in diese Auswertung
einbezogen. Im Jahr 2005 wurden 12.730 Kleinanlagen (Hackgutanlagen und Pellets-
zentralheizungskessel bis 100 kW) mit einer Leistung von 364.360 kW neu installiert,
der Absatz ist damit gegeniiber dem Vorjahr um 42,5 % gestiegen (2004 plus 15,2 %
gegeniiber 2003). Mit 653 neuen Anlagen zwischen 100 und 1000 kW sowie 78 Anlagen
liber 1000 kW verzeichnen die GroBanlagen sogar einen Zuwachs von 77,4 %.

Im Zeitraum 2001 bis 2005 wurden insgesamt 45.688 Biomassefeuerungen (rund 2.655
MW) neu errichtet, davon 43.573 Kleinanlagen - das ist um 23 % (bzw. um 30 % bei
Kleinanlagen) mehr als in den 20 Jahren davor.
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Quelle: Biomasse-Heizungserhebung, Landwirtschaftskammer Niederdsterreich



Verteilung der Biomasse-Heiz- und Heizkraftwerke
in Osterreich 2005

In 1.002 Biomasse-Heizwerken sind Anfang 2005 etwa 1.132 MW an Leistung installiert.
Etwa 8 bis 10 PJ an Biomasse-Brennstoff werden darin energetisch verwertet. Die Karte
von Osterreich zeigt, dass sich die meisten Anlagen in Niederosterreich, Oberdsterreich,
Kérnten und der Steiermark befinden, nach Westen zu nimmt die Anlagenzahl ab.

Brennstoffwarmeleistung
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Quelle: Landwirtschaftskammer Ni Gsterreich, Osterreichisch

Energieflussbild Brennholz 2004
in Millionen Tonnen
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Okostrom

Zusammensetzung der Stromaufbringung und das
78,1 %-Ziel fiir Erneuerbare Energien

78,1 %

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Quelle: 1G Windkraft

In der EU-Richtlinie 2001/77/EG sind Zielquoten fiir die Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energietrdgern bis zum Jahr 2010 fiir alle Mitgliedsstaaten festgehalten, die Berech-
nungsbasis bildet das Jahr 1997, BezugsgroBe ist der Bruttoinlandstromverbrauch. Fiir
Osterreich ist die Anhebung des aufgrund der umfangreichen Wasserkraftnutzung relativ
hohen Anteils Erneuerbarer Energien von 70 % im Jahr 1997 auf 78,1 % bis 2010 vor-
gesehen. Trotz des massiven Ausbaus der Stromproduktion auf Grundlage des Okostrom-
gesetzes (Kleinwasserkraft und sonstiger Okostrom) geht der Gesamtanteil der Erneuer-
baren Energien an der dsterreichischen Stromerzeugung kontinuierlich zuriick. Ursachen
dafiir sind in erster Linie der starke Anstieg des Stromverbrauchs und die stagnierende
Leistung der GroBwasserkraft. Der Bruttoinlandsstromverbrauch betrug in Osterreich 1997
rund 56.083 GWh, im Jahr 2004 bereits 67.819 GWh. Die Stromverbrauchsteigerungen
beliefen sich auf bis zu 3,4 % pro Jahr.

Elektrische Energie aus Biomasse und anderen Erneuerbaren

Mit Inkrafttreten des Okostromgesetzes am 1. Janner 2003 schafft der Gesetzgeber erstmals
eine bundesweit einheitliche Regelung zur Unterstiitzung von Okostromanlagen. Grund-
lage der Forderung bilden per Verordnung fixierte Einspeisetarife, unterstiitzt werden
Kleinwasserkraft (Wasserkraftanlagen mit einer Engpassleistung bis 10 MW) und sons-
tiger Okostrom — Windkraft, Biomasse fest und fliissig, Biogas, Deponie- und Klargas,
Geothermie und Photovoltaik.



Entwicklung der anerkannten Okostromanlagen
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Quelle: E-Control GmbH, Osterreichische Energieagentur

Bedingt durch das Okostromgesetz kam es ab 2003 zu einer dynamischen Entwicklung
in der Okostromproduktion. Ende 2005 sind 4.576 Okostromanlagen (ohne Kleinwasser-
kraft) mit einer installierten Leistung von 1.525 MW per Bescheid der Landesregierungen
anerkannt. Erst nach dieser Genehmigung kann ein Vertrag iiber die Stromabnahme mit
dem Oko-Bilanzgruppenverantwortlichen (Oko-BGV) abgeschlossen werden. Die untere
Tabelle zeigt, dass von den anerkannten 2.666,79 MW per Ende 2005 erst 1.753,08 MW
tatsachlich einen vertraglich geregelten Netzzugang haben.

Entwicklung der Engpassleistung in MW

Energietriger Vertragsverhiltnis mit Oko-BGV Anerkannte
Anlage per
per 31.12.03 per 31.12.04 per 31.12.05 31.12.2005
Biogas 14,97 28,36 50,67 80,96
Biomasse fest 41,07 87,54 125,95 397,74
Biomasse fliissig 1l87/ 6,84 12,41 24,08
Zwischensumme Bioenergie 58,01 122,74 189,03 502,87
Deponie- und Klargas 22,73 20,28 21,18 29,40
Geothermie 0,92 0,92 0,92 0,92
Photovoltaik* 14,18 15,07 15,36 29,65
Windkraft 395,59 594,56 816,90 957,67
Kleinwasserkraft bis 10 MW** 858,10 851,54 709,69 1.146,37
Gesamtsumme 1.349,53 1.605,11 1.753,08 2.666,79
*) bei PV-Anlagen besteht gemaB § 10 Abs 2 0 eine icht des Oko-Bil ichen auch
dann, wenn das 15 MW-Kontingent bereits erreicht wurde.
**) durch den hohen Marktpreis im Jahr 2005 haben viele Klei die Oko-Bil unterjahrig verlassen,

weshalb der angegebene stichtagsbezogene Wert nur bedingt aussagekriftig ist.
Quelle: Energie-Control GmbH
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